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Elektroniczne zatyczki do uszu 3M Peltor
LEP-100 EU

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod EAN 7318640065321

Opis produktu
3M™ PELTOR™ LEP-100 to elektroniczne wkładki przeciwhałasowe o aktywnym tłumieniu, które służą nie tylko
do ochrony słuchu, ale zwiększają jednocześnie świadomość sytuacyjną użytkownika.

Dzięki nim możemy swobodnie komunikować się z otoczeniem, odbierać dźwięki ostrzegawcze oraz słyszeć zbliżające się
osoby lub - w przypadku łowiectwa - podchodzącą zwierzynę.
Są niewielkich rozmiarów, a zarazem niezwykle lekkie, ponadto akumulatorki umożliwiają wielokrotne ich ładowanie.

LEP-100 są stworzone do działań taktycznych oraz dla strzelectwa.

Komunikacja
Taktyczne wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ LEP-100 wykorzystują technologię, która analizuje poziom dźwięku na
zewnątrz ochronnika i pozwala go wzmacniać do bezpiecznych poziomów zwiększając świadomość sytuacyjną użytkownika. W
przypadku zaś pojawienia się niebezpiecznych hałasów impulsowych skutecznie chronią nasz słuch poprzez automatyczną
reakcję na hałas i błyskawiczne przejście w tryb ochrony pasywnej. Dzięki ochronie słuchu i poprawie świadomości sytuacyjnej
zapewniono wzrost bezpieczeństwa osobistego i zwiększenie komfortu użytkowania.

Wygoda stosowania
Nieduża i lekka konstrukcja poprawia ogólny komfort i pozytywnie wpływa na odczucia użytkownika.

Zasilanie wkładek / charakterystyka elektryczna
Typ baterii we wkładkach: Litowo-jonowa
Czas pracy baterii we wkładkach: Do 16 godzin
Czas ładowania baterii we wkładkach: Około 90 minut
Poziomy głośności: 3 poziomy, standardowy (1:1), pośredni i wysoki ze wzmocnieniem
Zasilanie pudełka do ładowania: 3 baterie alkaliczne AA lub z zewnątrz - poprzez port micro USB Żywotność baterii ładujących
AA w pudełku: Do 16 cykli doładowywania

Waga 1 kompletnej wkładki 9 g

Poziom tłumienia hałasu:
- SNR=32 dB przy użyciu końcówek do uszu Ultrafit (w zestawie)
- SNR=38 dB przy użyciu końcówek do uszu Torque (w zestawie)

W zestawie otrzymujemy:
- wkładki LEP-100
- 4 pary wymiennych końcówek do uszu (Ultrafit w 3 rozmiarach oraz jedne Torque)
- sznureczek do połączenia wkładek LEP-100
- pudełko do ładowania/przechowywania
- 3 baterie AA do zasilania pudełka
- instrukcja użytkowania m.in. w j. polskim

Normy i zatwierdzenia:
Taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu są zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG, dotyczącej środków ochrony indywidualnej (PPE), dyrektywy
2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy 2011/65/UE, dotyczącej substancji
niebezpiecznych (RoHS). Spełniają one tym samym wymagania, dotyczące oznakowania znakiem CE.

Produkt został przebadany i zatwierdzony zgodnie z normami EN 352-2:2002, EN 352-7:2003, EN 55022:2010 +AC:2011 Class
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B, EN 55024:2010, EN 61000-6-2:2005 +AC:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 oraz EN 50581:2012.
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