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Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok
HH35L 850nm

Cena 12 999,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Producent HIKMICRO

Opis produktu

Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok to potgczenie doskonatej jakosci komponentéw z zaawansowanymi
algorytmami przektadajgcymi sie na najwyzszej klasy obraz. Potgczenie obrazowania w podczerwieni Sredniej z
wykorzystaniem sensora pracujgcego w zakresie $wiatta widzialnego taczy nieosiagalna dla zwyktych

termowizoréw szczegétowos¢ obrazu z wyréznieniem istot zywych oraz przedmiotéw emitujacych ciepto. Szereg
zaawansowanych algorytméw i potgczenie w dwdch urzadzen w jednym korpusie zapewnia bezkonkurencyjng jakos¢
obserwacji. Linia Habrok wyréznia sie ponadto ekstremalnie wytrzymata, kompaktowa konstrukcja z lekkiego stopu
magnezu, ktéra zagwarantuje komfort i niezawodnos$¢ podczas wymagajacych polowan.

Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok HH35L oferuje:

¢ Mozliwos¢ uzywania zamiennie funkcji termowizji oraz noktowizji w jednym urzadzeniu oraz laserowego dalmierza w
obu trybach

Ekstremalny zasieg detekcji celu wielkosci cztowieka wynoszacy az 1800 m

Pole widzenia: 7,5° x 57°/13,2m x 9,9 m

Zintegrowany dalmierz laserowy pozwalajgcy na precyzyjna ocene dystansu

Wbudowany iluminator podczerwieni 850 nm z regulacja skupienia wigzki

Bezkonkurencyjny sensor o czutosci

Doskonaty obraz nawet w przypadku bardzo trudnych warunkéw atmosferycznych

Komfortowy dla oka wyswietlacz bazujgcy na nowoczesnych diodach OLED

Ptynne wyswietlanie obrazu dzieki zastosowanej technologii bezprzestonowej

Pie¢ palet kolorystycznych termowizji oraz tryby Hot Spot i Hot Track dla wysokiej funkcjonalnosci
Zaawansowany system cyfrowe] redukcji szuméw dla doskonatej widocznosci

Tryby dostosowane do okreslonej pory dnia oraz tryb Defog do lepszej pracy we mgle

Algorytm ZoomPro poprawiajacy jakos¢ obrazu przy zoomie czynigc go niemal bezstratnym
Zintegrowany dalmierz laserowy pozwalajgcy szybko ocenic¢ odlegtos¢ do celu

Zoom optyczny oraz wspierajacy zoom cyfrowy z mozliwoscia trybu PIP

Wodo- i pytoszczelnos¢ IP67 gwarantujaca niezawodnos¢ w trudnych warunkach

Kompaktowg forme o niskiej wadze dla komfortu podczas dtugich polowan

Zasilanie popularnym ogniwem 18650 z mozliwoscig tadowania przez port USB-C

Niezwykle szerokie spektrum temperatur pracy wynoszgce od -30 do 55 °C

Mozliwo$¢ nagrywania filméw i zdjeé na zintegrowanej pamieci o pojemnosci 64 GB

Modut Wi-Fi umozliwiajgcy potaczenie urzadzenia z telefonem poprzez aplikacje HIKMICRO Sight

Urzadzenie wykorzystuje dwa zaawansowane sensory - termiczny o rozdzielczosci 384 x 288, oraz cyfrowy CMOS 2560
x 1440 odpowiadajgcy za obrazowanie w zakresie Swiatta widzialnego, oraz IR. Dzieki takiemu hybrydowemu rozwigzaniu
mozemy ptynnie przechodzi¢ z jednej funkcji w druga, co zapewnia niebywaty komfort pracy przy zachowaniu niezwyktej
jakosci i szczegdtowosci. Uzyskujemy tym sposobem mozliwo$¢ obserwacji detali celu i otoczenia niedostepna dla
standardowych kamer termowizyjnych. Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok otrzymata réwniez zintegrowany
iluminator podczerwieni pracujacy w zakresie 850 nm, ktéry gwarantuje mozliwo$¢ pracy nawet w absolutnych ciemnosciach.
Dzieki zastosowanemu uktadowi optycznemu mozemy przy pomocy pokretta regulowac¢ skupienie jego wigzki.

Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok - termowizja i noktowizja w jednym urzadzeniu
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Aby wyciagna¢ z urzadzenia maksimum mozliwosci, za wyswietlanie obrazu odpowiada oparty na nowoczesnych diodach
OLED wyswietlacz o rozdzielczosci 1920 x 1080, gwarantujgcy komfortowa obserwacje. HIKMICRO Habrok oferuje
mozliwos$¢ wyboru trybu obrazowania pomiedzy nocnym, dziennym oraz automatycznym rozpoznawaniem. Co istotne jednak
otrzymujemy réwniez dodatkowy tryb Defog pozwalajgcy na skuteczniejsze dziatanie w warunkach widocznosci ograniczonej
mgta. Urzadzenie wyposazone jest w optyke zapewniajgca state powiekszenie optyczne 4 x wsparte cyfrowym zoomem
o maksymalnej wartosci 32 x pozwalajgcej na precyzyjna identyfikacje celu na dtugich odlegtosciach. Dzieki wsparciu
algorytmoéw ImagePro oraz ZoomPro zmiana rozdzielczosci obrazu jest znacznie mniej odczuwalna w poréwnaniu ze
starszymi, oraz konkurencyjnymi modelami. Z pomoca przychodzi tutaj tryb Picture in Picture, dzieki ktéremu obraz w
powiekszeniu wyswietlany jest w okienku, umozliwiajac tym ciggta obserwacje szerokiego obszaru otoczenia.

Z obudowg urzadzenia zintegrowany zostat precyzyjny dalmierz laserowy, zapewniajagcy mozliwos$¢ oceny odlegtosci
dzielgcej nas od celu na dystansie az do 1000 metréw. Ponadto urzgdzenie wyposazone zostato w pamie¢ wewnetrzng o
pojemnosci 64 GB, dzieki czemu mozliwe jest przechwytywanie obrazu oraz nagrywanie materiatéw video w formacie MPEG4.
Zintegrowany modut WiFi pozwala natomiast na komunikacje urzadzenia ze smartfonem za pomocg aplikacji. HIKMICRO
Habrok zasilany jest dotgczonymi w zestawie, popularnymi ogniwami 18650, ktére umozliwiaja az do 6 godzin ciagtej
pracy. Jak wszystkie inne kamery termowizyjne HIKMICRO, seria Habrok moze by¢ réwniez zasilana poprzez port USB-C z
zewnetrznych zrédet takich jak np. power bank.
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