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Pistolet VIS 100 M1 kal 9x19 + lufa

Cena

Dostepnos¢

Producent

Kaliber

Gwint na koncu lufy

Bezpiecznik

Miejsce pod kolimator ( OR ) - bron krétka
Rodzaj przyrzadéw celowniczych

Rodzaj spustu

Kategoria broni

Typ szkieletu ( bron krétka )

PISTOLET VIS 100 M1 Z DRUGA DODATKOWA LUFA Z GWINTEM

4 250,00 zt

DOSTEPNOSC BRONI PROSIMY POTWIERDZIC TELEFONICZNIE

ZAKUP MOZLIWY WYACZNIE W SKLEPIE STACJONARNYM PO OKAZANIU PROMESY NA
ZAKUP BRONI ORAZ DOWODU OSOBISTEGO

BRONI NIE WYSYtAMY POCZTA ANI KURIEREM

FB Radom

9x19

dodatkowa lufa z gwintem
decocker

tak

state-swiattowéd

SA/DA ( bron kroétka )
Pistolet

Polimerowy

Pistolet VIS 100 M1 zasilany amunicjg 9x19 mm charakteryzuje sie matg masa, optymalnymi wymiarami, dobra
manewrowoscig prowadzenia ognia, szybkoscig uzycia oraz wysokim stopniem bezpieczenstwa. Dostosowany jest do
uzytkowania zaréwno przez strzelcéw prawo, jak i leworecznych. Dzieki wymiennym naktadkom posiada ergonomiczny chwyt
z mozliwoscig dopasowanie jego wielkosci do reki uzytkownika.

Szkielet broni wykonano z lekkiego i wytrzymatego stopu aluminium. Szyna NATO Rail, zgodna ze STANAG 4694,
przeznaczona do mocowania laserowego wskaznika celu lub o$wietlenia taktycznego zwieksza jego funkcjonalnos$¢. Posiada
automatyczny bezpiecznik, ktéry chroni przed przypadkowym i przedwczesnym strzatem. Dodatkowo zastosowano tzw.
zwalniacz napietego kurka (decocker).

Ksztatt kabtaka pistoletu umozliwia dogodne postugiwanie sie bronig w rekawicach ochronnych zaréwno latem, jak i zima.
Kurkowy mechanizm spustowo-uderzeniowy pojedynczego i podwdjnego dziatania (SA/DA) pozwala na szybkie i celne
oddawanie strzatéw. Pistolet wyposazony jest w $wiattowodowe, mechaniczne przyrzady celownicze umozliwiajgce precyzyjne

strzelanie.

Pistolet zasilany z magazynkéw pudetkowych 17-nabojowych. Poprzez zastosowanie mniejszego denka magazynka i ptytki
oporowej sprezyny mozna zmniejszy¢ pojemnos¢ magazynka do 15 nabojéw, a tym samym zmniejszy¢ wysokos¢ broni.

Pistolety VIS 100 M1 dostepne sg oprécz koloru czarnego (oksydowanego), takze w szerokiej gamie barw farb ceramicznych
CERAKOTE™. Zastosowana powtoka zwieksza trwato$¢ i wytrzymatoéé, co daje gwarancje dtugotrwatego uzytkowania broni.

Lakierowana powierzchnia (szkielet i zamek) jest odporna miedzy innymi na:

e pekania i odpryski przy uderzeniu w malowana powierzchnie - Impact Resistance (ASTM D2794)

¢ korozje malowanych powierzchni - ponad 3500 h w tescie Salt Spray (ASTM B-117);

¢ bardzo duza twardos$¢ malowanej warstwy farby - 9 (najwyzszy stopien) w tescie Pencil Hardness (ASTM D3363);
¢ bardzo duza elastycznos$¢ - odpornosc na pekanie przy zginaniu - Flexibilit or Mandrel Bend (ASTM D522);
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¢ duza odpornos$é chemiczna - miedzy innymi na preparaty do czyszczenia broni, preparat do czyszczenia hamulcéw,

aceton, alkohole, benzyne, rozpuszczalniki malarskie itp.;

Dane techniczne:

Kaliber:

9 x 19 mm

Zasada dziatania:

Krétki odrzut lufy ryglowanej przez przekoszenie lufy

System spustu:

Single Action / Double Action ( z kurkiem zewnetrznym)

Sita spustu:

SA/DA 25N/50N

Droga spustu: ok. 14 mm
Pojemnos¢ magazynka: 15/17 naboi
WYMIARY:

Wysokos¢: 136 mm (bez magazynka)
Dtugos¢: 193 mm
Szerokos¢: 34 mm
Dtugos¢ lufy: 110 mm
Skok gwintu lufy: 250 mm
Dtugos¢ linii celowania: 156 mm
MASA:

Masa pistoletu bez magazynka: 695 g

Masa magazynka pustego: 90 g
Predkos$¢ wylotowa pocisku Vg . ~360 m/s
Energia wylotowa pocisku Eg: ~518 J
Zasieg zagrozenia: ok 2000 m
Taktyczny zasieg razenia: ok 150 m

Przyrzady celownicze:

Otwarte, szczerbinkowe, wyregulowane na 25 m,
Swiattowodowe

Zabezpieczenie:

- Automatyczna, wewnetrzna blokada iglicy, sterowana
spustem.

- Zwalniacz kurka

- Przerywacz

Mechanizm spustowo - uderzeniowy:

SA/DA (z kurkiem zewnetrznym)

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

