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Stacja Pogodowa Kestrel 5700X Bluetooth
LINK - Applied Ballistics - TAN

Cena 5 399,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy Akc000120

Opis produktu

Stacja pogodowa Kestrel 5700X z komputerem balistycznym Applied Balistic to niewielkie urzadzenie o ogromnych
mozliwosciach. Jest niezastgpione przy strzelaniu na duze dystanse. Urzadzenie po

wprowadzeniu niezbednych, danych podaje w czasie rzeczywistym poprawki potrzebne do oddania celnego

strzatu. Dzieki potgczeniu stacji pogodowej z komputerem balistycznym, pod uwage brane sa praktycznie wszystkie czynniki
pogodowe majace wptyw na tor lotu pocisku.

Kestrel 5700 w wersji X dziata w oparciu o warto$¢ wspétczynnika balistycznego wyrazonego wg modelu G1, jak réwniez G7.
Dodatkowo, wersja Elite posiada mozliwos¢ wgrania krzywych balistycznych dla kilkuset najpopularniejszych pociskéw
(baza Applied Ballistic). Dla zwiekszenia precyzji, uzytkownik ma takze mozliwos¢ wprowadzenia korekt krzywej balistycznej
na podstawie rzeczywistego punktu trafienia. Funkcja ta jest przydatna przy strzelaniu na bardzo duze odlegtosci, gdy pocisk
przechodzi z predkosci naddzwiekowej w poddzwiekowa, oraz gdy porusza sie wolniej niz dzwiek.

W obliczeniach brane pod uwage sg takze takie zjawiska jak derewacja, odchytki pionowe wywotywane przez wiatr
(Crosswind Jump) oraz efekt Coriolisa. Urzadzenie pozwal takze wprowadzi¢ zaleznos$¢ pomiedzy predkoscig wylotowg pocisku
a temperatura.

Dzieki powyzszym, Kestrel 5700 Elite podaje bardzo precyzyjne poprawki, niezbedne do oddania celnego strzatu.

Wersja wyposazona w Bluetooth LINK pozwala na komunikacje z tabletami i smartfonami.

Kestrel 5700X w poréwnaniu do 5700 Elite, posiada wieksza moc obliczeniowa, przez co jest w stanie szybciej
wyswietla¢ wymagane poprawki. Posiada takze mozliwo$¢ ustawienia mocy sygnatu Bluetooth.

Kestrel 5700 to réwniez kompaktowa stacja pogodowa. Dzieki niej zmierzysz predkos$¢ wiatru oraz jego kierunek,
temperature, cisnienie, wilgotnos¢, a takze wiele innych parametréw pogodowych.

Kestrel 5700 posiada solidna, wodoodporna obudowe, spetnia militarne normy wytrzymatosci MIL-STD-810G oraz
wodoodpornosci IP67. Dodatkowo urzadzenie posiada dodatnig ptywalnos¢.

Model 5700 wyposazony zostat w bardzo wyrazny wyswietlacz z dwoma trybami podswietlenia, tradycyjnym biatym,
oraz czerwonym ktére bardzo dobrze sprawdza sie w ciemnosciach nie razac wzroku.

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ automatycznego lub manualnego zapisu zmierzonych parametréw, moze wspétpracowac z
komputerami PC i Mac (kabel do transferu danych sprzedawany jest osobno)

Funkcje:

Kalkulator balistyczny Applied Ballistic
Bluetooth LINK

Kompas

Aktualna predkos¢ wiatru

Srednia predkoé¢ wiatru

Maksymalne porywy wiatru

Kierunek wiatru

Temperatura

Temperatura odczuwalna
Temperatura mokrego termometru
Wysokos¢

Wysokos$¢ gestosciowa

Cisnienie atmosferyczne

Trend zmiany ci$nienia atmosferycznego
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Wilgotnos¢

Heat stress index (komfort cieplny)
Punkt rosy

Czas i data

Podswietlenie

Cechy Produktu:

kalkulator balistyczny Applied Ballistic

Bluetooth LINK o regulowanej mocy sygnatu

praca w oparciu wspotczynniki balistyczne G1 i G7

mozliwos¢ wgrania krzywych balistycznych - baza Applied Ballistic (potrzebny kabel USB sprzedawany osobno)
uwzglednia derewacje, odchytki pionowe wywotywane przez wiatr (Crosswind Jump), efekt Coriolisa
mozliwos¢ manualnej korekty na podstawie rzeczywistego pkt. trafienia DSF (Drop Scale Factoring)
mozliwos¢ korekty predkosci wylotowej w zaleznosci od temperatury

niewielkie wymiary i waga

duzy, wyrazny wyswietlacz

dwa tryby podswietlania wyswietlacza biaty i czerwony (Night Vision)

wodoodporna i ptywajgca obudowa

opatentowany, wymienny wirnik

szeroki zakres pomiaru predkosci wiatru

niezawodny, przenosny i fatwy w uzyciu

mozliwos¢ automatycznego i manualnego zapisu danych (do 10 tys punktéw)

graficzne wyswietlanie zmierzonych parametréw

wskazanie warto$ci minimalnych, maksymalnych i $rednich

menu w jezyku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpanskim

zasilanie bateria AAA x 1 szt

wymiary 6.5 x 7.5 x 22 cm

kolor: FDE

wyprodukowany w USA

W zestawie:

wiatromierz Kestrel 5700X
pokrowiec ochronny
smycz na szyje

bateria litowa AAA

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

