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ZESTAW Karabinek AR-15 WBP Piast, 2
Uppery/lufy na 1 promesę w kal.
5,56x45mm/.223 REM

Cena 9 999,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki ODBIÓR OSOBISTY

Opis produktu

Konfiguracja: Zestaw karabinka AR-15 WBP Piast 5,56/223
z dwoma upperami (lufami)
Zestaw karabinka Piast 5,56x45mm/.223 REM z WBP Rogów z lowerem oraz dwoma różnymi upperami do wyboru z
jednym numerem seryjnym i na jedną promesę. Skomponuj karabinek z
wykończeniem B5 System lub kolbą MAGPUL CTR i chwytem pistoletowym FB Radom, z długością lufy od 7.5 do 20 cali i
systemem gazowym do wyboru. 

UWAGA: Jest to zestaw produkowany pod zamówienie - czas oczekiwania,
w zależności od konfiguracji - do 7 tygodni.
Rozpoczęcie realizacji zaczyna się po odnotowaniu zapłaty lub wpłaty zadatku - nr tel/ konta bankowego
dostępny w zakładce kontakt.

AR-15 Piast: Nowy standard polskiego karabinka klasy
Premium
AR-15 Piast to bezkompromisowe połączenie polskiej myśli technicznej i światowych standardów platformy AR.
Wyprodukowany przez renomowaną Wytwórnię Broni Jacek Popiński (WBP Rogów), karabinek ten został zaprojektowany
dla strzelców, którzy oczekują gotowości do startu w zawodach prosto po wyjęciu z pudełka.

Dzięki zastosowaniu systemu Direct Impingement (DI) oraz podzespołów od topowych producentów, Piast definiuje na
nowo pojęcie "polskiego AR-15" w segmencie premium.

Najważniejsze cechy i specyfikacja techniczna
WBP Piast nie jest kolejnym "budżetowym aerem". To precyzyjne narzędzie zbudowane z najwyższej klasy materiałów:

 Pancerne wykonanie: Upper i lower receiver wykonane z kutego aluminium 7075-T6, co gwarantuje maksymalną
sztywność i odporność na uszkodzenia.

Wyczynowa lufa: Wykonana ze stali 4140, poddana procesowi azotowania. Zastosowany skok gwintu 1/7 dla luf krótszych
oraz 1/8 dla dłuższych, co zapewnia doskonałą stabilizację pocisków o różnej masie (od 55 gr do 77 gr).

System gazowy do wyboru w obydwóch upperach: Gwarantuje pożądany cykl pracy broni, mniejszy odrzut oraz
mniejsze zużycie podzespołów w porównaniu do systemów typu Carbine.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.sklep.janczewski.com.pl/zestaw-karabinek-ar-15-wbp-piast-2-upperylufy-na-1-promese-w-kal-5-56x45mm223-rem-p-3516.html
https://www.sklep.janczewski.com.pl/zestaw-karabinek-ar-15-wbp-piast-2-upperylufy-na-1-promese-w-kal-5-56x45mm223-rem-p-3516.html


 

Pełna oburęczność (Ambidextrous): Wszystkie manipulatory – bezpiecznik, napinacz oraz zrzut magazynka – są
przystosowane dla strzelców prawo- i leworęcznych.

Komponenty klasy Premium w standardzie
Wybierając model Piast, nie musisz inwestować w natychmiastowy tuning. Karabinek wyposażono w markowe akcesoria
uznane przez profesjonalistów:

Element Producent / Model Korzyść dla strzelca
Mechanizm spustowyTriggertech Duty (single stage) Krótki reset i niesamowita precyzja każdego strzału.
Kolba do wyboru Magpul CTR albo B5 Systems Kultowa stabilność i brak luzów dzięki systemowi blokady.
Chwyt pistoletowy Fabryka Broni Radom albo B5 Systems Ergonomia sprawdzona w najtrudniejszych warunkach.

Dlaczego AR-15 Piast to doskonały wybór?

Idealna kultura pracy

Dzięki precyzyjnemu spasowaniu i zastosowaniu systemu mid-length, karabinek charakteryzuje się niezwykle płynnym
działaniem. Jest to kluczowe w strzelectwie dynamicznym (IPSC/3-Gun), gdzie szybkość powrotu na cel decyduje o
wyniku.

 

Zawartość zestawu i przechowywanie
Każdy zestaw dostarczany jest w eleganckim i wytrzymałym polimerowym kufrze. Zapewnia on maksymalną ochronę
broni podczas transportu na strzelnicę oraz bezpieczne przechowywanie w domowej szafie S1.

Specyfikacja techniczna

Sposób działania: Bezpośrednie odprowadzenie gazów (Direct Impingement)
Kaliber: .223 REM / 5,56x45mm
Waga: 3,15 kg z magazynkiem
Łoże: aluminium 6005-T6 – anodowane
Korpus górny: odkuwka aluminium lotnicze 7075-T6 – anodowane
Korpus dolny: odkuwka aluminium lotnicze 7075-T6 – anodowane
Napinacz: dwustronny, odkuwka aluminium lotnicze 7075-T6 – anodowane
Prowadnica kolby: aluminium lotnicze 7075-T6 – anodowane
Lufa: stal 4140, azotowana

Długość lufy i system gazowy upper 1: do wyboru: 7,5" pistol, 10,5" carabine, 12,5" carabine, 14,5” mid-lenght, 16" mid-
lenght, 18" Rifle, 20" Rifle 

Długość lufy i system gazowy upper 2: do wyboru: 7,5" pistol, 10,5" carabine, 12,5" carabine, 14,5” mid-lenght, 16" mid-
lenght, 18" Rifle, 20" Rifle

Skok gwintu: 1/7 (7,5, 10,5 oraz 12,5) oraz 1/8 (14.5, 16, 18, 20)

Typ urządzenia wylotowego: A2 Flash Hider

Gwint urządzenia wylotowego: 1/2″x28

Spust: Triggertech serii Duty

Kolba / Chwyt pistoletowy: do wyboru: B5 Systems Bravo + B5 Systems P-Grip 22 lub Magpul CTR + FB Radom
GROT

Bezpiecznik: dwustronny, 90° lub 45°

Złącze QD: stalowa wstawka w korpusie dolnym

Zrzut magazynka: obustronny
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Zdjęcia poglądowe, nie przedstawiają ostatecznego wyniku konfiguracji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Upper 1: 7,5" Pistol z zamkiem i dzwignią przeładowania , 10,5" carabine z zamkiem i dzwignią przeładowania , 12,5"
carabine z zamkiem i dzwignią przeładowania , 14,5" Mid Length z zamkiem i dzwignią przeładowania , 16" Mid Length z
zamkiem i dzwignią przeładowania , 18" Rifle z zamkiem i dzwignią przeładowania , 20" Rifle z zamkiem i dzwignią
przeładowania
Upper 2: 7,5" Pistol bez zamka i dzwigni przeładowania , 10,5" carabine bez zamka i dzwigni przeładowania , 12,5" carabine
bez zamka i dzwigni przeładowania , 14,5" Mid Length bez zamka i dzwigni przeładowania , 16" Mid Length bez zamka i
dzwigni przeładowania , 18" Rifle bez zamka i dzwigni przeładowania , 20" Rifle bez zamka i dzwigni przeładowania
Kolba/Chwyt: B5 system Bravo / B5 system P-Grip 22 , Magpul CTR + FB Radom GROT
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